
Ortbetonschachtabbrechen (entfällt)Variante: Neubau Verdolung DN 1200 ca. 90 m (offene Bauweise 40 m, Durchpressung 50 m)Durchpressung Durchpressungalter Rechteckkanal mit Beton verfüllen
MW-Kanal in Straße verlegen ca. 35 m DN400Böschung BöschungStützmauer 3m Böschung BöschungMW-Kanal 400B

MW-Kanal 200 ?
Zulauf 150Zulauf STZ/PVC Zulauf 100Boffene Bauweise MW-Kanal 300BOrtbetonschachterneuern

RechteckquerschnittBestand ca. 1,05/1,15mWickelrohr oder GFK   Rohr Ø 900

DN150 PVC RR offene Bauweise
Detail Querschnittnach SanierungHohlraum mit Fließbeton verfüllen

Kapitel
Dipl. Ing. (FH) Ph. Kapitel

Massnahme: Plan.Nr.:Maßstab:Datum:
Bauherr: Anerkannt Bauherr:Plan:

25.10.20171 : 250Bearbeitet:Sanierung Mühlbach CK/PhStadt Aulendorf Anlage: AU03 SchmiedLPE 171025
Planungsbüro für Hoch- Tief- und Straßenbau88427 Bad Schussenried                                     Klosterhof 9Tel.: 07583/3479info@planungsbuero-kapitel.deHauptstraße 35  88326 Aulendorf LPEProj.Nr.:Neubau DN1200Variante DurchpressungBereich Schmiedgässle


