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A l l e  D a c h f l ä c h e n  a n  R e t e n t i o n s-
z i s t e r n e n  a n s c h l i e ß e n  V o l u m en
B u c h w a l d  W e s t  =  c a .  2 0 0  m³

D a c h f l ä c h e n  a n  R e t e n t i o n s-
z i s t e r n e n  a n s c h l i e ß e n,
V o l u m e n  B i l d s t o c k  =  3 0  m³

A l l e  D a c h f l ä c h e n  a n  R e t e n t i o n s-
z i s t e r n e n  a n s c h l i e ß e n  V o l u m en
B u c h w a l d  O s t   =  c a .  6 0  m³

A b l e i t u n g  S c h m u t z w a s s er
B u c h w a l d  O s t  a n  M W - K a n a l  H i l l s t r.
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RW-Retentionsmulde MU01
Aussengebiet 1  ca. 25 m³

RW-Retentionsmulde MU03
Aussengebiet 3   ca. 35 m³

RW-Rückhaltebecken
Bildstock ca. 700 m³

Einleitung in Graben zum
Mahlweiher 15 l/s ha. x Au 
= 2,50 ha, Q rkrit = 37 l/s

max WSP HQ100 593,80

max WSP HQ100 593,80

Drosselschacht mit 
Schieber und Notüberlauf
Qab 4,5 l/s über Drainagen

WSP HQ5 593,55

WSP HQ5 599,00

WSP HQ5 601,60
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Drosselschacht
mit Notüberlauf
Qab = 37 l/s

Drosselschacht mit 
Schieber und Notüberlauf
Qab 7,5 l/s über Drainagen

Drosselschacht mit 
Schieber und Notüberlauf
Qab 2 l/s über Drainagen

WSP H
Q5 601,85 W

T 40 cm

A b l e i t u n g  S c h m u t z w a s s er
B u c h w a l d  W e s t  a n  M W - K a n a l 
H i l l s t r a ß e  -  B i l d s t o c k 

B a u g e b i e t  B i l d s t o c k 

R W - R e t e n t i o n s m u l d e 
M U 0 2   E Z G  O s t  c a .  1 1 0  m³
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